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1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Sökande Gasum AB, Gjuterigatan 5, 582 73 Linköping

Organisationsnummer 556690-6839

Anläggningsadress Tippvägen 5, 531 70 Lidköping

Kommun och län Lidköpings kommun, Västra Götalands län

Fastighetsbeteckning Kartåsen 1:3 (befintligt verksamhetsområde)
Kartåsen 1:1 (utökat verksamhetsområde)

Kontaktperson
Telefon
Epost

Ylva Ek
076 – 273 82 03
ylva.ek@gasum.com

Projektets miljökonsult
Telefon
Epost

Anders Blomdahl, WSP
010 – 722 56 40
anders.blomdahl@wsp.com

Miljöfarlig verksamhet
enligt 9 kap. miljöbalken
och verksamhetskoder
enligt miljöprövnings-
förordningen
(SFS 2013:251)

90.406-i B: Återvinna eller återvinna och bortskaffa mer
än 25 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår, genom
anaerob biologisk nedbrytning.

40.15 B: Anläggning för att uppgradera eller för att på
annat sätt än genom anaerob biologisk behandling
tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas eller
vätskeformigt bränsle per kalenderår.

40.60 C: Värmepanna på sammanlagt maximalt 20 MW
installerad tillförd total effekt.

2 INLEDNING
2.1 BAKGRUND
Gasum AB (nedan Gasum) bedriver en befintlig biogasanläggning inom fastigheten Kartåsen 1:3 i
Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Gasum planerar nu bland annat utöka
verksamhetsområdet och öka produktionen, samt ändra det nuvarande tillstånds begränsning på
producerad mängd gas per år. Gasum har därför för avsikt att ansöka om ett nytt tillstånd enligt
miljöbalken (1998:808).

Tidigare bedöms planerad ansökan ha fallit under 9 kap. miljöbalken. Men med de nya förändringarna
av miljöbalken som trädde i kraft vid årsskiftet där ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 a § miljöbalken ska
vara huvudregel för befintlig verksamhet, kan ansökan om ändringstillstånd vara tillämpbar för
planerad ansökan. I planerad ansökan föreligger dock ett par förutsättningar som ger en osäkerhet om
ändringstillstånd är tillämpbart:

- Planerad ansökan kommer förutom en utökad produktion även omfatta ett utökat
verksamhetsområde

- Dagens tillstånd delas av två verksamhetsutövare, medan planerad ansökan enbart kommer
avse Gasums verksamhet, medan den andra verksamhetsutövaren ska kunna fortsätta
bedriva sin verksamhet inom ramen för tillämpbara delar av det nuvarande tillståndet
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Genom nya förändringar i lagstiftningen och ovan nämnda förutsättningar önskas en diskussion med
myndigheterna vid samrådsmötet, för att fastställa om planerad ansökan ska utgöra ansökan om nytt
tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken eller ändringstillstånd enligt 16 kap. miljöbalken.

Detta samrådsunderlag utgör utgångspunkt för de samråd som ska hållas i tillståndsprocessen, i
enlighet med 6 kap. miljöbalken och omfattar såväl undersökningssamråd (6 kap. 23–25 §§) och
avgränsningssamråd (6 kap. 29–31 §§).

2.2 TILLSTÅND OCH BESLUT

2.2.1 Gällande tillstånd
Verksamheten bedrivs idag genom ett tillstånd meddelat av Miljöprövningsdelegationen vid
Länsstyrelsen i Västra Götaland 2009-11-15 (dnr 551-16786-2009), för en ny biogasanläggning på
den dåvarande fastigheten Kartåsen 1:1. Tillståndet reglerar mängden producerad gas per år till
12 500 000 Nm3 rågas.

Tillståndet gavs då till Lidköpings kommun som verksamhetsutövare, men produktionen av biogas
bedrivs idag av Gasum. Fastigheten har sedan tillståndet meddelades övergått till Kartåsen 1:3.

I beslut daterat 2012-01-26 ändrar Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland
villkor 2, avseende de substrat som får tas emot och behandlas på anläggningen (dnr 551-18712-
2011).

Inom ramen för det befintliga tillståndet verkar två aktörer:

 Gasum AB (org.nr. 556690-6839): Producent av biogas och biogödsel
 Lidköping Biogas AB (org.nr. 556801-7577): Förvätskning av biogas till LBG

Lidköping Biogas AB driver förvätskningen av den biogas som Gasum producerar. Detta kommer även
att ske fortsättningsvis i deras regi. Den del av det befintliga tillståndet som rör Lidköping Biogas AB:s
verksamhet ska fortsätta att gälla, även när ett nytt tillstånd för Gasum tas i anspråk och det befintliga
tillståndet avseende Gasums del av verksamheten upphävs.

Lidköping Biogas AB är en svensk biogasaktör som till 100 % ägs av Air Liquide Skagerak AS. Air
Liquide Skagerak AS är i sin tur en joint venture mellan två företag, 51 % av bolaget ägs av franska Air
Liquide och övriga 49 % ägs av Skagerak Energi (ett norskt kraftbolag som ingår i Statkraft Group).

2.2.2 Andra beslut
Bland övriga beslut som finns för befintlig anläggning kan följande nämnas:

Jordbruksverket meddelade 2011-05-09 godkännande för biogasanläggning (godkännandenummer
SE 2914 BG).

Räddningstjänsten Västra Skaraborg gav 2017-10-23 tillstånd för tillverkning och hantering av
brandfarlig vara (dnr 2017-000877).

Dessutom föreligger beslut från Miljö- och byggnämnden i Lidköpings kommun, avseende installation
av tilläggsrening avskilt luft vid gasuppgradering (2015-04-02), samt ändringar avseende substrat
(2017-02-22 och 2019-12-18).

2.3 PLANERAD ANSÖKAN
Planerad verksamhet omfattar fortsatt drift av den befintliga biogasanläggningen, med fortsatt enbart
vegetabiliska råvaror och pastöriserade mejeriprodukter som substrat. Inga animaliska biprodukter
(s.k. ABP-material) hanteras i verksamheten och planeras inte heller ske.
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I verksamheten planeras följande förändringar, vilka redovisas mer ingående under kapitel 3.3 nedan:

Tillståndets begränsning på mängd producerad gas per år (12 500 000 Nm3 rågas) planeras att
ersättas med mottagen mängd substrat per år, vilket ger ett betydligt mer resurseffektivt tillstånd där
så mycket gas som möjligt går att producera från den mottagna substratmängden. Dagens
begränsning i producerad mängd rågas innebär att ca 100 000 ton substrat tas emot per år på
anläggningen och i planerad ansökan kommer Gasum att öka mängden mottaget substrat till upp till
150 000 ton per år, vilket således också innebär en ökning av producerad mängd gas totalt.
Producerad mängd gas idag motsvarar ca 60–70 GWh/år och i planerad ansökan kan den
producerade mängden öka till ca 80–90 GWh/år.

Gasum planerar även ansöka om att nuvarande begränsningar enligt villkor 2 i dagens tillstånd ska tas
bort, på hur stora mängder som får tas emot av olika substrattyper per år (mer om detta i kapitel 3.3).

I verksamheten planeras även installation av ett hygieniseringssteg, i syfte att avdöda eventuella
patogener i substratet. Eventuellt kan det även bli aktuellt att installera en ny värmepanna.

Dessutom planeras en utökning av verksamhetsområdet, på ca 215 x 62 m eller 13 330 m2 som
planeras att tillföras direkt norr om befintligt verksamhetsområde inom fastigheten Kartåsen 1:1. Inom
denna tillkommande yta planeras en logistiskt bättre substrathantering, med bl.a. en ny plansilo för
lagring av substrat.

Slutligen planeras en uppdatering av de villkor som ska gälla för verksamheten.

2.4 PRÖVNINGENS OMFATTNING

2.4.1 Verksamhet och koder
Den planerade ansökan avser fortsatt och utökad produktion av biogas och biogödsel vid befintlig
anläggning med utökat verksamhetsområde. Produktion av biogas utgör tillståndspliktig miljöfarlig
verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken (1998:808). Planerad verksamhet avser produktion av biogas
motsvarande upp till ca 90 GWh per år, vilket medför tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.15 som
enligt 21 kap 5 § miljöprövningsförordningen (2013:251) gäller för anläggning för att uppgradera eller
för att på annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka mer än 1 500 megawattimmar
gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.

Anläggningen planeras för mottagning och behandling av upp till 150 000 ton biologiskt nedbrytbara
råvaror per år, vilket medför tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.406-i enligt 29 kap 65 §
miljöprövningsförordningen. Verksamhetskoden gäller för att återvinna eller både återvinna och
bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall för enbart anaerob biologisk nedbrytning,
är mer än 100 ton per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår.

En ny värmepanna kan eventuell behöva installeras för att täcka värmebehovet, men det kommer att
utredas ytterligare innan ansökan skickas in. En värmepanna på sammanlagt maximalt 20 MW
installerad tillförd total effekt omfattas av anmälningsplikt enligt verksamhetskod 40.60 C.

Genom verksamhetskoden 90.406-i omfattas verksamheten av industriutsläppsförordningen
(2013:251), vilket bl.a. medför att verksamheten ska uppfylla gällande BAT-slutsatser för
avfallsbehandling och att en statusrapport ska finnas.

2.4.2 BAT-slutsatser
BAT-slutsatser för avfallshantering redovisas i Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1147
av den 10 augusti 2018 om fastställande av BAT-slutsatser för avfallsbehandling, i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU.



10378370 •  BGA Lidköping  | 7

2.4.3 Statusrapport
En statusrapport upprättades i samband med förra tillståndsansökan, daterad 2018-04-25.

Enligt 22:a artikeln i det så kallade IED-direktivet (2010/75/EU) står att en statusrapport ska ingå den
första gången ett tillstånd uppdateras efter den 7 januari 2013. Då den genomförda statusrapporten
även omfattade den nu planerade utökningen av verksamhetsområdet, är den statusrapport som
ingick vid den förra prövningen således gällande.

Det bedöms dock finnas ett behov att komplettera den genomförda statusrapporten med några
ytterligare provpunkter inom den del som ska utökas, vilket kommer att genomföras. Tidigare
upprättad samt kompletterad statusrapport kommer att bifogas den planerade ansökan.

2.4.4 Seveso och risk
Den samlade mängden av kemikalier och brandfarliga gaser i Gasums del av verksamheten
understiger kvoten 1 för både lägre och högre kravnivå enligt förordning (2015:236) om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (s.k. Sevesolagstiftning), se vidare
under kapitel 5.4.15. Anläggningen utgör således ingen s.k. Seveso-verksamhet.

Verksamheten också tillståndspliktig enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

2.5 UNDERSÖKNINGS- OCH AVGRÄNSNINGSSAMRÅD
Planerad verksamhet omfattas bland annat av verksamhetskod 40.15 enligt 21 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen (2013:251) och ska därför alltid per automatik antas medföra betydande
miljöpåverkan i enlighet med 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Någon ytterligare undersökning av miljöpåverkan behöver således inte vidtas inom ramen för
undersökningssamrådet och föreliggande samrådsunderlag utgör därför underlag för
avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29 och 30 §§ miljöbalken.

2.6 NOLLALTERNATIV
Till ansökan kommer en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att bifogas. En MKB ska alltid innehålla ett
nollalternativ.

Planerat nollalternativ innebär dagens tillståndsgivna verksamhet, vilket bland annat innebär att ingen
utökning av verksamhetsområdet sker, samma begränsning på producerad mängd gas fortsätter att
gälla och att inget hygieniseringssteg installeras. Nollalternativet innebär också samma
transportvolymer som idag, samt att två verksamhetsutövare delar på samma tillstånd.

2.7 LOKALISERING BEFINTLIG ANLÄGGNING
Verksamheten bedrivs i en befintlig biogasanläggning inom fastigheten Kartåsen 1:3 i Lidköpings
kommun, Västra Götalands län (Figur 1).

Planerad utökning av verksamhetsområdet planeras omfatta ca 215 x 62 m (13 330 m2) och
lokaliseras direkt norr om befintligt verksamhetsområde, inom fastigheten Kartåsen 1:1.
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Figur 1 Verksamhetens lokalisering öster om Lidköping (Karta. Lantmäteriet)

3 VERKSAMHETSBESKRIVNING

3.1 GASUM AB
Energibolaget Gasum AB är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden och
främjar tillsammans med sina samarbetspartners utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid. För att
öka tillgången av miljövänliga fordonsbränslen investerar Gasum i att utveckla fler
produktionsanläggningar av biogas i Norden, där anläggningen i Lidköping är en av dessa.

Totalt arbetar ca 380 personer inom Gasum-koncernen i Finland, Norge, Sverige och Tyskland.

Gasums certifiering enligt ISO 9001, 14001, 45001 och 50001 omfattar även den svenska
verksamheten.

3.2 BEFINTLIG BIOGASANLÄGGNING
Den befintliga anläggningen för produktion av biogas i Lidköping byggdes under 2009–2010.
Anläggningen tar emot organiskt material för produktion av biogas genom att det bryts ned av
mikroorganismer i en anaerob (syrefri) miljö. På anläggningen tas enbart råvaror med vegetabiliskt
ursprung samt pastöriserade mejeriprodukter emot.

I Figur 2 visas en skiss över befintlig anläggning och nedan redovisas processen kortfattat.
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Figur 2 Bild över befintlig anläggningen och dess delar. 1) Mottagningshall och maskinhus, 2) Bufferttankar och våta
restprodukter och processhjälpmedel, 3) Silos för sekunda spannmål och avrens 4) Rötkammare, 5) Andrastegsrötkammare, 6)
Biogödsellager, 7) Gasuppgradering, 8) Fackla, 9) Drifthus.

3.2.1 Mottagning
Mottagningen av substrat sker genom följande moment, beroende på typ av substrat:

• Inkommande stärkelse från etanoltillverkning lossas i mottagningstank.
• Inkommande pastöriserade mejeriprodukter lossas i mottagningstank.
• Inkommande spannmålsavrens lossas i inmatningsficka i mottagningshall.
• Inkommande sekunda spannmål lossas i mottagningsficka och förvaras i silo.
• Inkommande glycerol lossas i mottagningstank.
• Inkommande grödor lossas i inmatningsficka i mottagningshall.

Substrat som lossas i inmatningsfickor skruvas till blandningstank och pumpas sedan direkt in i
rötkammarna. Substrat som mottages mottagningstankar pumpas direkt in i rötkammarna.

3.2.2 Rötning
Produktion av biogas sker genom att substratet bryts ned av mesofila bakterier i en anaerob miljö. Om
processhjälpmedel behövs, tillsätts dessa i inmatningsfickorna eller i rötkammarna. Rågasen som
bildas i rötkammarna leds till gasrening.

3.2.3 Gasrening
Rågasen består av ca 50 % metan (CH4). Gasen renas med hjälp av en recirkulerande
vattenskrubberteknik, där den renas från bland annat koldioxid och uppgraderas till fordonsgaskvalitet
(97 % CH4). Vattenskrubbern är av recirkulerande typ, det vill säga behovet av att tillsätta nytt vatten

Gasum AB
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är endast för ersättning för oljepåverkat vatten. Detta leds ut från processen via en oljeavskiljare och
oljeskimmer för att koncentrera oljan, varefter oljan omhändertas och vattenfasen avleds till det
kommunala avloppsreningsverket. Vattenskrubbern är lokaliserad vid biogasanläggningen.

Den gas som renas bort vid uppdrageringen renas sedan ytterligare från svavel med hjälp av ett
kolfilter innan den avleds ut. Den gas som avleds består då huvudsakligen av koldioxid.

Innan gasen distribueras torkas gasen för att förhindra kondens i fordonsgasen och leds därefter
vidare till Lidköping Biogas AB, vars anläggning ligger inom fastigheten Kartåsen 1:4 just väster om
tomtgränsen till Gasums anläggning. Där sker vidareförädling av gasen genom kylning och
komprimering, innan den distribueras ut med lastbil.

3.2.4 Fackla
På biogasanläggningen finns en gasfackla där biogas kan förbrännas vid eventuella driftstörningar där
producerad gas inte kan tas tillvara, t.ex. vid problem med gasuppgraderingsanläggningen. På så sätt
minskar risken för att metangas avleds ut från anläggningen.

3.2.5 Biogödsel
När gasen har producerats finns en biomassa kvar, som ger ytterligare en produkt i processen;
biogödsel. Biogödsel som produceras pumpas till biogödsellager och lagras där innan transport till
kund. Biogödsellagret är gastät och gas som bildas leds till gasreningen.

Den producerade biogödseln är certifierad enligt regelverket SPCR 1201 och analyserades
kontinuerligt under året för att fastställa dess kvalité. Biogödseln används som växtnäringsämne.

3.2.6 Teknisk försörjning
För värme använder anläggningen idag egenproducerad rågas i en gaspanna.

Vattenförsörjning sker genom det kommunala vattennätet. Förbrukning på kommunalt vatten är ca
1000 m3 per år och används till städning, tvättning & uppgradering. Vid behov av mer vatten kan
vatten köras in från en kommunal vattenpost till anläggningen med hjälp av lastbil. Inget vatten har
körts in med lastbil sedan länge men behovet kan uppstå om det är brist på råvaran stärk, vilket är en
vätska som späder övriga torra råvaror som rötas inom anläggningen.

Sanitärt avlopp från personalbyggnad avleds till en befintlig gemensamsanläggning för avlopp.

El levereras via ett ställverk från det fasta elnätet.

3.2.7 Anställda och arbetstider
För drift och underhåll av anläggningen arbetar 4 personer; 3 stycken driftstekniker och 1 platschef.
Dessutom tillkommer ett antal externa arbetstillfällen, genom t.ex. det transportbehov som erfordras
samt behov av hantverkare och annan servicepersonal.

Processerna i anläggningen fortgår både idag och i planerad verksamhet kontinuerligt dygnet runt och
under veckans samtliga dagar, men personal kommer i huvudsak att finnas på plats under dagtid kl 7-
16 vardagar. All övrig tid finns personal i beredskap som ansvarar för anläggningen och åker dit vid
behov.

Transporter kan vid planerad verksamhet primärt inkomma under vardagar samt dag- och kvällstid
mellan kl. 06-22, men kan vid behov även förekomma vid andra tider.

1 SPCR 120 Certifieringsregler för biogödsel, Certifierad återvinning
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3.3 PLANERAD ÄNDRING AV BIOGASANLÄGGNING
Nedan sammanfattas den planerade verksamheten kortfattat. I den planerade ansökan kommer
verksamheten att beskrivas mer ingående.

3.3.1 Utökat verksamhetsområde

Figur 3 Plan för tillkommande verksamhetsområde (ca 215 x 62 m), det vill säga ytan inom röd markering mellan dagens
verksamhetsområde och den grå skuddade ytan i figuren. Inom denna utökade verksamhetsyta planeras en plansilo att
anläggas, vilken också framgår i figuren.

I Figur 3 visas planerat utökad verksamhetsyta, norr om och i direkt anslutning till dagens
verksamhetsområde. Den totala ytan planeras bli ca 215 x 62 m, eller 13 330 m2, och inom den
utökade ytan planeras en plansilo och en teknikbyggnad att anläggas.

Plansilosens planerade lokalisering framgår av Figur 3. Dess storlek är ca 30 x 150 m (4 500 m2) och
med en höjd ca 17 m. Plansilon ersätter inga funktioner i dagens verksamhet, men temporära lager
som har placerats inne på gårdsplanen på anläggningen kommer istället att lagras i plansilon. Detta
skapar i sin tur en bättre yta för lastbilar att kunna röra sig inom området. Transporttyper som forslar
substrat till plansilon är huvudsakligen lastväxlare samt flaklastbilar och släp på 25 m.

En ny teknikbyggnad för service och underhåll på ca 250–300 m2 planeras också inom den utökade
verksamhetsytan, men dess exakta lokalisering är i nuläget inte fastställt. Syftet med denna byggnad
är enklare reparationer och service av lastmaskinen, samt svetsning och skärning. Eventuellt kommer
det även finnas en spolplatta för att kunna spola av lastmaskinen vintertid. Byggnaden planeras med
två stycken portar, en port till verkstadsdel och en port till lagerdel. Portarna kommer att vara tillräckligt
stora för att det ska gå att komma in med lastmaskinen.

Utöver detta planeras en ny våg för in- eller utvägning av transporter på den nya verksamhetsytan.
Även plats för dagvattenhantering kommer att finnas där, vilket omfattar både opåverkat och
näringspåverkat dagvatten.
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Det utökade verksamhetsområdet kommer dessutom att förses med nya in- och utfarter, från
anslutningsvägen i väster (Tippvägen).

3.3.2 Förändrad begränsning av tillståndet
Det idag gällande tillståndet har en begränsning på mängd producerad gas per år, där upp till
12 500 000 Nm3 rågas får produceras per år. En begränsning på mängd producerad gas är dock
ingen resurseffektiv begränsning, varför Gasum i stället planera att söka för en begränsning på mängd
substrat som får tas emot på anläggningen.

Eftersom producerad mängd gas beror på gaspotentialen i det tillgängliga substratet, samtidigt som
utvecklingen hela tiden går framåt och tekniken ständigt förbättras, bör inte verksamheten begränsas
vid producerad mängd gas. I stället är mottagen mängd substrat per år en betydligt bättre begränsning
av tillståndet, vilket medger att maximal mängd gas kan produceras av det ingående materialet utan
begränsningar i tillståndet. Planerad verksamhet kan därigenom få ett maximalt resursutnyttjande av
det material som tas in på anläggningen.

Dagens begränsning på 12 500 000 Nm3 producerad rågas per år motsvarar en substratmängd på ca
100 000 ton/år, dock med variation beroende på gaspotentialen i substratet. I planerad ansökan
kommer Gasum att öka mängden substrat som får tas emot till upp till 150 000 ton per år, vilket
således också innebär en total produktionsökning i verksamheten.

Producerad mängd gas motsvarar idag ca 60–70 GWh/år och i planerad ansökan kan den
producerade mängden gas öka till att motsvara ca 80–90 GWh/år.

3.3.3 Förändrade substratmängder
Genom villkor 2 i dagens tillstånd finns begränsningar på hur stora mängder som får tas emot av olika
substrattyper per år.

Tillgängligt substrat kan variera över tid och det är därför viktigt att anläggningen kan ta emot ett brett
spektrum av olika substrat utan begränsningar på mängd per substrattyp. Gasum planerar därför
bilägga en förteckning till den planerade ansökan med möjliga avfallstyper samt dess avfallskoder
liksom motsvarande råvaror som inte klassas som avfall och som ska kunna användas i
verksamheten.

Enbart icke-farligt avfall och substrat med vegetabiliskt ursprung samt pastöriserade mejeriprodukter
planeras även fortsättningsvis behandlas vid anläggningen, liksom i dagens tillståndsgivna
verksamhet.

3.3.4 Hygienisering
Gasum planerar även att införa ett nytt steg för hygienisering i processen. Hygienisering utförs i syfte
att avdöda eventuella patogena mikroorganismer och på så vis förebygga en vidare smittspridning vid
distribution och användning. På anläggen kan det t.ex. finnas behov av att avdöda salmonella, även
om behovet i denna verksamhet med enbart vegetabiliska råvaror inte är lika stort som på
anläggningar som hanterar animaliska biprodukter.

För planerad verksamhet planerar Gasum att införa hygienisering genom en omläggning/konvertering
av efterrötkammare 1 och 2, från mesofil rötning till termofil rötning med högre temperaturer. I primär
rötkammare kommer fortsatt mesofil rötning att ske, liksom idag.
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3.3.5 Värmepanna
Som angetts ovan använder anläggningen egenproducerad rågas i en gaspanna som värmekälla. Det
kommer att utredas under projektet om denna befintliga panna räcker för de ändringar som planeras,
eller om den behöver kompletteras eller bytas ut mot en ny panna.

Det kommer även att utredas om möjligheten att konvertera den befintlig pannan för att i stället elda
den med exempelvis HVO eller RME, eftersom Gasum vill undvika att använda den producerade
produkten rågas som en värmekälla som eldas upp.

4 UNDERSÖKNINGSSAMRÅD
Som nämnts ovan omfattas planerad verksamhet av verksamhetskod 40.15 enligt 21 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen och ska per automatik antas medföra betydande miljöpåverkan.

Till ansökan upprättas därför en ”stor MKB”. Enligt miljöbalken 6 kap. 24 § punkt 2 ska
undersökningssamrådet även omfatta miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Ett
förslag på miljökonsekvensbeskrivningens innehåll redovisas i bilaga 1 till detta samrådsunderlag.

5 AVGRÄNSNINGSSAMRÅD
Enligt 6 kap. 29 § ska avgränsningssamrådet innebära att den som avser att bedriva verksamheten
samråder om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, samt de miljöeffekter som
verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser.

Nedan redogörs för de delar som omfattas av avgränsningssamrådet.

5.1 LOKALISERING
Den befintliga biogasanläggningen är lokaliserad inom fastigheten Kartåsen 1:3 i Lidköpings kommun,
Västra Götalands län (Figur 1 och Figur 4). Det utökade verksamhetsområdet planeras i direkt
anslutning norr om befintligt verksamhetsområde, på fastigheten Kartåsen 1:1 (Figur 3).

Den befintliga verksamheten är lokaliserad intill avfallsanläggningar i väster (Ragn-Sells) och söder
(Lidköpings Miljö och Teknik AB). Väster om avfallsanläggningen finns en motorbana med
gokartsuthyrning lokaliserad. Söder om denna ligger Kartåsens industriområde, med ett flertal olika
verksamhetsutövare (Figur 4).

Det befintliga verksamhetsområdet är avgränsat av trivial naturmark i norr och öster (Figur 5). Det har
genomförts en naturvärdes- och fågelinventering under sommaren 2024 i det område som planeras
för det utökade verksamhetsområdet, där det kunde summeras att det planerade utökningsområdet
saknar naturvärden. Rapporten från utförda naturvärdes- och fågelinventeringar kommer bifogas
planerad ansökan.

Gasum kommer att avtala förvärv av den tillkommande marken för det utökade verksamhetsområdet
och har sedan rådighet.

De närmast belägna bostadshusen är lokaliserade på östra sidan av väg 2611, strax väster om
samhället Flisbäcken. Avstånd till närmast belägna bostadshus överskrider 750 m. Cirka 880 m öster
om befintlig verksamhet finns även en golfanläggning.

Verksamheten ligger således väl lokaliserad, utan närliggande bostadshus och med goda
transportmöjligheter.
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Figur 4 Karta över befintlig verksamhet samt en översiktlig markering av det planerade utökade verksamhetsområdet (Karta:
Lantmäteriet)

Figur 5 Foto från området där det utökade verksamhetsområdet planeras (Foto: WSP)
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5.1.1 Planförhållanden

Figur 6 Del av gällande detaljplan. Berört område är markerat som E2

Befintlig verksamhet inklusive planerad utökning av verksamhetsområdet ingår i detaljplan för del av
Kartåsen 1:1 Deponi, vilken vann laga kraft 2010-01-12. Berört område, inklusive den planerade
utökningen, är detaljplanelagd som E2 Biogasanläggning (Lidköpings kommun, 2024).

I Lidköping kommuns gällande översiktsplan, vilken antogs i oktober 2018, anges berört område för
avfallsanläggning på markanvändningskartan.

5.2 OMFATTNING OCH UTFORMNING
Ansökans omfattning och utformning redovisas i kapitel 2.4 samt 3.3 ovan, men summeras kortfattat
nedan:

 Fortsatt och utökad produktion av biogas och biogödsel vid befintlig anläggning.

 Utökat verksamhetsområde, ca 13 330 m2.

 Det idag gällande tillståndets begränsning på mängd producerad gas per år ersätts med mottagen
mängd substrat, upp till 150 000 ton substrat per år.

 Gällande begränsningar på mängd som får tas emot av olika substrattyper per år tas bort och
ersätts med en total substratmängd/år samt en förteckning över de avfallstyper och råvaror som
inte klassas som avfall som kan användas i verksamheten.

 Installation av hygienisering.

Dessutom kan det även bli aktuellt att installera en ny värmepanna.
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5.3 MILJÖNS KÄNSLIGHET

5.3.1 Riksintressen
Sjön Vänern utgör riksintresse för rörligt friluftsliv och gränsen för det område som utgör riksintresse
tangerar den norra gränsen av befintligt verksamhetsområde. Riksintresse för friluftsliv
(Vänern – Kinneviken) enligt 3 kap. 6 § MB omfattar däremot även verksamhetsområdet.

Området ingår även i riksintresse för totalförsvarets militära del i Såtenäs flygflottilj och Råda flygbas,
där berört område ligger inom MSA-område liksom stoppområde för höga objekt (Försvarsmakten,
2025). Dagens högsta byggnader är rötkamrarna, vilka är ca 20 m höga. I planerad ansökan kommer
plansilon att tillkomma som högsta byggnad, vilken förväntas bli ca 17 m hög.

Riksvägar 44 och 49 ingår i Trafikverkets utpekade riksintressen för befintlig väg (Trafikverket, 2025).

Anläggningens befintliga och tillståndsgivna lokalisering och planerade utökning förväntas inte
medföra någon negativ påverkan på förekommande riksintressen.

5.3.2 Naturmiljö
Planerad utökning utgörs idag av en trivial skog. En naturvärdesinventering och en
häckfågelinventering utfördes under sommaren 2024. Rapporten från inventeringen kommer att
bifogas ansökan och kan summeras enligt följande:

Det planerade utökningsområdet saknar naturvärden och förekomst av element och strukturer som
ger förutsättningar för biologisk mångfald. Inga rödlistade eller fridlysta arter påträffades under
fältbesöket, eller har rapporterats på Artportalen från det aktuella området.

Figur 7 Gula markeringar visar rapporterad förekomst av englandsnycklar (Källa: Artportalen).

Längs den befintliga skogsvägen öster om verksamhetsområdet har orkidén englandsnycklar
(Dactylorhiza majalis ssp. integrata) påträffats (Figur 7). Detta utgör endast en av två kända och
bekräftade lokaler i Sverige där arten förekommer. Arten har troligen spridits till området som frön
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tillsammans med råmaterial som gips, kaolin eller bindemedel som använts vid Rörstrands
porslinstillverkning. Sådant material har importerats från England, Tyskland eller Frankrike. Enligt
genomförd naturvärdesinventering bedöms det planerade utökningsområdet sakna den typ av
naturmiljö och förutsättning som englandsnyckel kräver för att etablera sig. Inga individer noterades
inom området vid fältbesöket i maj 2024.

Närmast skyddade naturområde utgörs av naturreservatet Östra Sannorna, med sin södra gräns drygt
220 m från planerad utökning. Syftet med naturreservatet är att tillgodose behov av område för
friluftslivet samt att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer som skogsmiljöer och sumpskog
(Naturvårdsverket, 2025). Planerad verksamhet förväntas inte medföra någon påverkan på detta
område.

5.3.3 Vattenförekomster
Lokaliseringen är belägen ca 650 m söder om närmsta ytvattenförekomst, Vänern – Värmlandssjön
(SE653974-137560). Sjön omfattas av miljökvalitetsnormer och klassificeras i dagsläget med
otillfredsställande ekologisk status samt uppnår ej god kemisk status. För den ekologiska statusen har
parametern fisk varit utslagsgivande.

Grundvattenförekomsten Rådaåsen (SE648797-134454) breder ut sig från ca 3,2 km sydväst om
området och vidare västerut. Denna omfattas av miljökvalitetsnormer och klassificeras till både god
kemisk status och god kvantitativ status (VISS, 2025).

5.3.4 Kulturmiljö
Inom planerad lokalisering finns inga registrerade kulturhistoriska lämningar. Närmaste registrerade
fornlämning utgörs av objekt L1962:9559 Färdväg, lokaliserad ca 300 m norr om befintligt
verksamhetsområde. I övrigt förekommer inga dokumenterade kulturvärden i omgivningarna runt
verksamheten.

Planerad utökning av verksamheten förväntas därför inte medföra någon påverkan på kulturmiljön.

5.3.5 Friluftsliv och rekreation
Det berörda området utgörs av befintliga verksamhetsområden med en stor närliggande
avfallsanläggning. Den yta med skogsmark som planeras att tas i anspråk för det utökade
verksamhetsområdet utgörs av trivial skogsmark.

Lokaliseringen utgör därmed inga värdefulla ytor för friluftsliv eller rekreation och påverkan på denna
aspekt förväntas bli liten.

5.4 MILJÖEFFEKTER
Nedan sammanfattas kortfattat den påverkan på människors hälsa och miljön som kan förutses idag,
då det planerade projektet fortfarande är i ett tidigt skede. Verksamhetens påverkan på människors
hälsa och miljön kommer senare att bedömas och redovisas mera utförligt i den planerade
tillståndsansökans miljökonsekvensbeskrivning.

5.4.1 Landskapsbild
Verksamheten är befintlig och drivs genom ett befintligt tillstånd, där lokaliseringen redan har prövats.
Påverkan på landskapsbilden blir således i jämförelse med nollalternativet (befintlig verksamhet)
enbart den utökade verksamhetsytan.

Planerad verksamhet innebär en utökning av verksamhetsområdet, där ca 215 x 62 m av nuvarande
skogsmark kommer omvandlas till verksamhetsområde. Inom denna yta planeras en ny plansilo att
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anläggas, ca 30 x 150 m och ca 17 m i höjd. Dessutom planeras en ny teknikbyggnad för service och
underhåll på ca 250–300 m2, också inom den tillkommande verksamhetsytan.

Insynen till denna tillkommande verksamhetsyta och de nya byggnaderna som planeras begränsas
dock starkt av omgivande skog samt en stor närliggande avfallsanläggning och inga bostäder i den
riktning varifrån den utökade ytan kan ses. Den tillkommande påverkan på landskapsbilden förväntas
därför bli liten.

Enligt Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur föreligger inget landskapsbildskydd i anslutning till
aktuellt område (Naturvårdsverket, 2025).

5.4.2 Vattenförbrukning
I en biogasanläggning förbrukas vatten till bl.a. gasuppgradering och rengöring av ytor, samt för
sanitärt behov. Då substrattransporterna enbart fraktar vegetabiliska råvaror, finns inget behov av att
tvätta dem mellan hämtningarna så som det t.ex. gör i anläggningar där gödsel utgör substrat som
hämtas på olika gårdar. Vattenbehovet på anläggningen är därför ganska låg, ca 1 000 m3/år.

Vattenbehovet tillgodoses genom anslutning till det kommunala vattennätet.

5.4.3 Utsläpp till vatten
Dagvatten uppkommer inom verksamhetsområdets hårdgjorda ytor och takytor. Dagvattnet samlas
idag upp i en mindre damm, vilken saknar utlopp. Dagvattnet pumpas i stället upp för att blandas in i
biogödseln. Processvatten från uppgraderingen går till en oljeavskiljare innan det leds till
spillvattennätet.

I den utökade verksamheten som planeras kommer dagvattenhanteringen att delas upp i olika flöden,
beroende på om vattnet är opåverkat eller kan förväntas vara påverkat av t.ex. näringsämnen.
Dagvatten som uppkommer på anläggningens hårdgjorda ytor där inget substrat hanteras samt från
takytor utgörs av ett relativt opåverkat dagvatten, som inte kan förväntas medföra spridning av
föroreningar eller näringsämnen. Sådant dagvatten kan samlas upp och avledas till ett
fördröjningsmagasin och vidare till en naturlig recipient utanför anläggningen. I verksamheten
uppkommer även dagvatten på ytor där t.ex. substrat hanteras och som bland annat kan innehålla
förhöjda halter av näringsämnen. Sådant dagvatten kommer att samlas upp och omhändertas separat
på anläggningen och kommer därför inte att avledas ut från verksamhetsområdet.

En dagvattenutredning kommer att genomföras och biläggas ansökan, för ett utökat omhändertagande
av dagvatten med separerade flöden för opåverkat och näringspåverkat dagvatten. Denna utredning
omfattar även den nya tillkommande verksamhetsytan, inom vilken även en ny dagvattendamm
planeras.

Sanitärt avlopp från personalbyggnad avleds till en befintlig gemensamhetsanläggning.

Genom planerade åtgärder förväntas verksamheten kunna bedrivas utan risk för att förorenat vatten
eller näringsämnen sprids till omgivningarna. Verksamheten förväntas därför inte medföra någon
påverkan på några ytvattenförekomster med fastställda miljökvalitetsnormer.

5.4.4 Utsläpp till mark
Delar av verksamhetsområdet såsom körytor, lagringsytor etc. utgörs av hårdgjorda ytor där
dagvattnet kan omhändertas i ett separat dagvattensystem. Mellan olika anläggningsytor förekommer
även gräs- eller grusytor, där opåverkat dagvatten kan infiltreras i marken. En befintlig körväg som går
runt mottagningshall, silos och rötkammare är idag grusad men kommer att asfalteras i planerad
verksamhet.

Risk för spridning av föroreningar eller näringsämnen till omkringliggande mark förväntas bli liten.
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5.4.5 Utsläpp till luft
Biogas består i huvudsak av metan och koldioxid, men innehåller även spår av väte, svavelväte,
kolmonoxid, ammoniak och låga halter av andra gaser.

För att minimera miljöpåverkan från metan förbränns den gas som av olika anledningar inte kan
uppgraderas, för att användas som uppvärmning till rötkammarna eller i en fackla. I en vattenskrubber
i gasuppgraderingen avskiljs metanen från övriga gaser, dock är det oundvikligt att liten andel metan
återfinns i ventilationsluften som i huvudsak består av koldioxiden. Efter gasuppgraderingen leds
koldioxiden och övriga gaser ut till en RTO (regenerativ termisk oxidation) för att oxidera den metan
som finns i utgående gas. Vid oxideringen minskas även svavelväte (H2S) kraftigt. Teknikerna som
redan idag används gör att risken för metanemissioner är liten.

Enligt gällande villkor och bolagets egenkontrollprogram skall mätning av metan i restgasen ut från
uppgraderingsanläggningen kontrolleras minst 1 gång per år och minst vart tredje år av extern part.
Gasums verksamheter är dessutom anslutna till med branschorganisationens system Egenkontroll
Metanemissioner2.

Genom egen värmepanna ger biogasanläggningen även upphov till luftemissioner vid förbränning,
huvudsakligen av kväveoxider, kolmonoxid, svaveloxider och stoft. Emissioner till luft förekommer
också från de transporter som sker till och från verksamheten (se nedan).

I befintligt tillstånd finns ett villkor för stoft (villkor 7), som anger att utgående luft från
frånluftsventilationen vid normal drift inte får överskrida 10 mg/Nm3 torr gas. Gasum planerar att yrka
på att detta villkor tas bort i ansökan, då villkoret inte längre är aktuellt. Ventilationen har byggts om så
att frånluften från kvarnen inte längre släpps ut utanför byggnaden. I stället leds luften till en intern
filteranläggning och släpps därefter ut inomhus. Det stoft som samlas upp i filteranläggningen kan sen
användas som råvara i produktionen.

Den nya plansilon som planeras inom den utökade verksamhetsytan planeras att förses med tak och
vindskydd, för att förhindra att material sprids för vinden.

Utsläpp till luft är ingen betydande aspekt vid verksamheten. Verksamheten bidrar istället positivt till
luftkvaliteten genom att den producerade biogasen ersätter fossila bränslen. Detta medför att
verksamhetens totala påverkan på luftkvalitet och klimatpåverkan ger betydande positiva
konsekvenser.

5.4.6 Transporter
Transporter till biogasanläggningen erfordras för inkommande substrat som ska rötas, samt ett likartat
antal utgående transporter med biogödsel. Även producerad LBG transporteras från anläggningen
med hjälp av lastbil.

I dagens tillståndsgivna verksamhet ankommer ca 6 transporter/dag med flytande substrat i tankbilar,
samt mellan 5–10 stycken transporter/dag med fast material. Dessutom avgår ca 10 transport/dag
med biogödsel. Så total ca 25 inkommande transporter per dag, vilket ger ca 50 transportrörelser in
och ut vid befintlig verksamhet.

Nuvarande tillstånd innebär att ca 100 000 ton substrat tas emot per år på anläggningen och planerad
ansökan medger att 150 000 ton substrat kan tas emot. Detta medför en ökning på 50 % och
transportvolymerna kan förväntas följa samma ökning. Det innebär ca 75 transportrörelser per dag vid
planerad verksamhet.

Transporter med farligt gods utgörs av 25 ton järnklorid som ankommer ca 2 gånger i månaden. Även
de utgående transporterna med förvätskad LBG utgör farligt gods, men dessa transporter hör till

2 Avfall Sverige Utveckling, 2018. Egenkontroll Metanemissioner
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Lidköping Biogas AB:s verksamhet. Dock går ca 1 lastbil per dag med LBG från Lidköping Biogas
AB:s verksamhet och in på Gasums del av verksamheten, för att väga in transporten på vågstationen
innan utleveransen. Även dessa små transportvolymer kan förväntas öka med 50 %.

Transportvolymerna varierar något över tid beroende på tillgång av substrat, men också på grund av
att lantbrukarna inte sprider biogödsel under vinterhalvåret (lagring sker dock ändå huvudsakligen hos
lantbrukaren ute på gårdarna).

Lokaliseringen medför en god logistik, där transporter går på större vägar och inga bostäder behöver
passeras mellan anläggningen och närmast belägen riksväg. Transporterna ankommer längs riksväg
44 och via cirkulationsplatsen på denna väg vidare in på Gamla Götenevägen och når slutligen
anläggningen via Tippvägen (Figur 8). Samma transportvägar gäller för utgående transporter. Vid den
tillkommande verksamhetsytan planeras en ny in- och utfart, vilket kommer att gynna transportflödena
inom anläggningen.

Figur 8 Vita pilar visar transportvägar till och från verksamheten (Kartunderlag: Lantmäteriet)

Generella konsekvenser av utsläpp från vägtransporter är emissioner till luft av luftföroreningar såsom
NOx, SO2 och partiklar.

5.4.7 Lukt
Det substrat som används i verksamheten består av vegetabiliska råvaror, vilka inte medför någon
större risk för luktolägenheter. För sådana torra råvaror som inte förväntas orsaka några
luktolägenheter planeras en öppen plansilo under tak inom det utökade verksamhetsområdet. Det
bedöms vara en bättre lösning än lagring inomhus, vilket minskar risken för brand eller explosion som
kan uppstå i täta utrymmen genom damning.

Luktrondering sker regelbundet, för att upptäcka och förhindra eventuella luktolägenheter. Lukt är
ingen större aspekt vid befintlig verksamhet och vid normala driftsförhållanden med vidtagna
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skyddsåtgärder förväntas luktspridningen kunna begränsas till verksamhetens närområde. Vid en
driftstörning kan lukt komma att kännas på ett längre avstånd från verksamheten.

En positiv effekt med att återföra biogödsel till jordbruksmark är att denna ger en betydligt mindre risk
för luktpåverkan i omgivningen vid spridning, jämfört med obehandlade substrat och stallgödsel.

5.4.8 Buller
Vid en biogasanläggning utgör buller normalt inte någon betydande aspekt. Bullerkällor vid planerad
verksamhet utgörs bland annat av hantering av material med intern hjullastare samt ventilation- och
kylanläggningar. Dessutom medför in- och utleveranser med lastbilar ett vägtrafikbuller.

Genom anläggningens goda lokalisering utan närliggande bostäder förväntas Naturvårdsverkets
riktvärden för externt industribuller kunna innehållas, både vid anläggningen och från vägtransporter.

5.4.9 Kemikalier
Den största förbrukningen av kemikalier sker i processen med järnbaserade produkter som till
exempel järnklorid, vilket används i processen för att både hålla en bra balans på mikronäringsämnen
samt för att fälla svavel i gasen. Järnklorid levereras med ca 25 ton ungefär var fjortonde dag och
förvaras i en invallad tank under tak på 50 m3.

Lastmaskinen tankas idag med diesel, som förvaras i en 1,5 m3 cistern. I framtiden kan det bli aktuellt
att lagra HVO på anläggningen, som potentiellt bränsle till värmepanna och lastmaskin.

För att få en bra kvalitet på biogödseln krävs att anläggningen har en god kontroll på de ingående
råvarorna. Därför efterföljs kraven enligt certifieringsregler för biogödsel SPCR 120 på anläggningen,
där de råvaror som är tillåtna i certifierade biogasanläggningar regleras.

Dessutom kommer t.ex. tvättvätskor och rengöringsmedel, aktivt kol, absorbenter i gasreningen,
smörjoljor med mera att förbrukas i verksamheten, liksom drivmedel till lastfordon för intern
materialhantering. Som frostskydd används propylen-glykol.

Köldmedia R32 finns i uppgraderingen, i två kretsar med 22 respektive 20 kg.

En kemikalieförteckning kommer att bifogas den planerade ansökan.

5.4.10 Avfall
Det kontinuerliga avfall som uppstår i den egna verksamheten är relativt litet.

Innan behandling avskiljs eventuellt oönskat och felsorterat material. I övrigt uppkommer vanligt
förekommande verksamhetsavfall, såsom t.ex. brännbart avfall, metallskrot, plast, papper, wellpapp
m.m. Även mindre mängder farligt avfall kan uppkomma vid service, som t.ex. spillolja samt
förbrukade batterier, spilloljor och lysrör m.m.

Avfall källsorteras och hanteras på för ändamålet särskilt avsedd och utformad plats. Olja från
oljeavskiljare lagras i särskilt avsedd tank och för farligt avfall finns särskilda containrar som
avfallshämtaren tillhandahåller. Dessutom finns tre containrar för övriga avfallsfraktioner.

De största volymerna avfall som hämtades på anläggningen under 2023 var oljehaltigt vatten från
oljeavskiljare (13, 8 ton), uttjänt aktivt kol (4,6 ton), biologiskt nedbrytbart avfall (63 ton) samt
brännbart avfall (3,7 ton).

5.4.11 Energiförbrukning
Verksamheten förbrukar energi för drift och el. Alla maskiner inom anläggningen drivs av elektricitet,
med undantag för den dieseldrivna lastmaskinen.
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Uppvärmning av rötkammare sker idag med egenproducerad gas. Stor del av året kyls rötkammarna
för att hålla optimal temperatur. Under 2023 har ca 246 349 Nm3 rågas förbrukats för detta ändamål
och under 2022 förbrukades ca 222 391 Nm3. Inför planerad ansökan kommer Gasum att utreda om
värmeproduktionen i stället ska ske med en värmepanna, mer om detta under kapitel 3.3.5 ovan.

Inköpt el för 2023 var ca 4 774 MWh och under 2022 ca 3 938 MWh.

5.4.12 Förorenad mark
Då verksamheten är en så kallad IED-verksamhet (Industriutsläppsdirektivet), upprättades en
statusrapport 2018 i samband med förra prövningen. Denna inkluderade även det område som nu är
aktuellt för det utökade verksamhetsområdet.

En kort summering från den upprättade statusrapporten ger att riktvärdena för känslig
markanvändning (MKM) eller känslig markanvändning (KM) inte överskrids för de provtagna ämnena i
någon av provtagningspunkterna. Genomförda undersökningar påvisade inte någon allvarlig
föroreningsskada inom det befintliga eller det planerade verksamhetsområdet.

Den befintliga statusrapporten kommer att bifogas ansökan.

5.4.13 Klimat
Klimatpåverkan från planerad verksamhet kan ske genom transporter, uppvärmning, samt läckage av
metan och andra gaser från biogasproduktion.

Klimatnyttan av planerad verksamhet bedöms bli betydande och med marginal överskrida den
klimatpåverkan som verksamheten bidrar med, genom att den biogas som produceras kan ersätta
fossila bränslen. Dessutom är den biogödsel som ofta används idag fossilt producerad, vilket ger en
ytterligare klimatvinst om den ersätts av biogödsel producerad vid en biogasanläggning.

5.4.14 Resurshushållning
Produktionen innebär att nedbrytbart avfall kan omhändertas för att utvinna biogas och biogödsel.
Näringsämnena kan sedan tillföras jordbruksmarken, genom den biogödsel som blir kvar efter
processen.

Planerad verksamhet bedöms medföra en mycket positiv resurshushållning, genom att avfall
omhändertas för att producera biogas som ersättning till fossila bränslen och den andra produkten
biogödsel sedan kan återföras till jordbruket. Den biogödsel som uppkommer efter rötprocessen är
dessutom ett bättre jordförbättringsmedel än om gödsel sprids direkt på åkermarken.

5.4.15 Risk och säkerhet
Risker som kan förknippas med en biogasanläggning kopplas huvudsakligen till risk för brand och
explosion vid hantering av gas, risk för utsläpp av farliga ämnen samt risk för olyckor kopplade till
transporter och transport med farligt gods (bl.a. LBG och järnklorid).

Verksamheten som helhet bedrivs av två verksamhetsutövare, där Gasum producerar och
uppgraderar biogasen och Lidköping Biogas AB sköter hantering av komprimerad och förvätskad gas
inom ramen för samma tillstånd. De två verksamheterna tillsammans innebär att anläggningen idag
utgör en s.k. Sevesoanläggning i lägre kravnivån enligt förordning (2015:236) om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (s.k. Sevesolagstiftning). Men
Gasums del av verksamheten är enbart rötkammarna och ett mindre buffertlager av gas, för att få ett
jämnt flöde till uppgraderingen och sedan går gasen direkt vidare till Lidköping Biogas AB.

Genom att Gasum nu planerar att ansöka om ett nytt eget tillstånd kommer gasmängderna inom det
tillstånd som avser Gasums del av verksamheten att minska väsentligt, jämfört med dagens tillstånd
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som även inkluderar förvätskningen. Som redovisas i Figur 9 understiger den samlade mängden av
kemikalier och brandfarliga gaser i Gasums del av verksamheten kvoten 1 för både lägre och högre
kravnivå enligt förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor (s.k. Sevesolagstiftning). Gasums planerade ansökan omfattar således inte
en s.k. Seveso-verksamhet. Däremot kommer Lidköping Biogas AB:s del av verksamheten att kvarstå
som Seveso-anläggning.

Figur 9 Beräkning Seveso

Om en brand skulle uppstå på verksamheten kan släckvatten uppkomma. Till ansökan planeras därför
även en släckvattenutredning genomföras. Släckvattenutredningen kommer även att utreda tillgången
till insatsvatten vid en eventuell brand.

5.4.16 Kumulativa effekter
Verksamhetsområdet delas idag med Lidköping Biogas AB, som bedriver förvätskningen av den
producerade gasen. Den befintliga verksamheten är dessutom lokaliserad intill avfallsanläggningar i
väster (Ragn-Sells) och söder (Lidköpings Miljö och Teknik AB). Väster om avfallsanläggningen finns
en motorbana med gokartsuthyrning. Som närmast ca 800 m åt V-SV ligger Kartåsens industriområde,
med ett flertal olika verksamhetsutövare.

Kumulativa effekter från verksamheterna bedöms huvudsakligen utgöras av risk och transporter, men
även buller kan medföra kumulativa effekter.

5.4.17 Miljökvalitetsnormer
Miljöfarliga verksamheter kan påverka miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten, luft och
omgivningsbuller. Påverkan på dessa kvalitetsnormer kommer att bedömas i den planerade ansökans
miljökonsekvensbeskrivning, men den påverkan som kan förväntas uppkomma sammanfattas kort
nedan.
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Vatten
Miljökvalitetsnormer för vatten finns angivna i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS
2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. Miljökvalitetsnormer för
ytvattenförekomster omfattar såväl kemiska som ekologiska kvalitetskrav och för
grundvattenförekomster gäller kemiska och kvantitativa kvalitetskrav.

Närmsta klassificerade ytvattenförekomst är belägen ca 650 m söder om närmsta ytvattenförekomst,
Vänern – Värmlandssjön och närmast belägen grundvattenförekomst Rådaåsen breder ut sig från ca
3,2 km sydväst om verksamheten. Då enbart opåverkat dagvatten avleds från verksamheten till någon
recipient, förväntas planerad verksamhet inte medföra någon påverkan på miljökvalitetsnormerna för
ytvatten eller några nu gällande statusklassningar. Verksamheten förväntas inte medföra någon
påverkan på grundvattenförekomsten.

Fisk- och musselvatten
Avser olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten enligt Förordning (2001:554) om
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.

Genom att verksamheten inte bedöms påverka någon ytvattenrecipient, sker heller ingen påverkan på
miljökvalitetsnormerna för fisk- och musselvatten.

Luft
Miljökvalitetsnormer finns angivna för tillåtna högsta halter av kvävedioxid och kväveoxider,
svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, arsenik,
kadmium, nickel och bly i utomhusluft (SFS 2010:477 Luftkvalitetsförordningen).

Planerad verksamhet kan huvudsakligen påverka dessa normer genom emissioner som uppkommer
från transporter, samt om en driftstörning eller annan händelse skulle medföra att gas avgår från
verksamheten. Miljökvalitetsnormerna för luft riskerar huvudsakligen överskridas i tätbebyggda
områden och i stadstrafik. Genom verksamhetens lokalisering i ett öppet landskap långt från
tätbebyggelse och med god luftomsättning, förväntas miljökvalitetsnormerna för luft inte riskeras att
påverkas negativt.

Buller
Miljökvalitetsnormen för buller enligt förordning (2004:675) om omgivningsbuller gäller
omgivningsbuller från vägar, järnvägar, vissa hamnar, flygplatser samt industriell verksamhet som är
tillståndspliktig och omfattas av industriutsläppsförordningen.

Då verksamheten utgör en s.k. industriutsläppsverksamhet genom verksamhetskod 90.406-i, omfattas
planerad verksamhet av miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller. Buller kommer att beaktas i
planerad ansökan, men förväntas inte utgöra någon betydande aspekt i verksamheten.

5.4.18 Miljömål
Verksamheten kan på olika sätt och i olika omfattning beröra en rad olika miljömål, såsom t.ex.
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Levande skogar, God bebyggd miljö
samt Ingen övergödning.

En påverkansbedömning på miljömålen kommer att genomföras i den planerade ansökans
miljökonsekvensbeskrivning.
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5.5 AVGRÄNSNING
Gasum AB föreslår att ansökans MKB kan avgränsas till att innefatta konsekvenser avseende följande
miljöaspekter:

 Markanvändning och landskapsbild
 Naturmiljö
 Kulturmiljö
 Vattenförbrukning
 Utsläpp till vatten
 Utsläpp till mark
 Utsläpp till luft
 Transporter
 Lukt
 Damning
 Buller
 Kemikalier
 Avfall
 Energiförbrukning
 Klimat
 Förorenad mark
 Risk och säkerhet
 Smittspridning
 Resurshushållning
 Kumulativa effekter
 Miljömål
 Miljökvalitetsnormer

I bilaga 1 redovisas förslag på miljökonsekvensbeskrivningens innehåll, utifrån föreslagna
avgränsningar.

6 TIDPLAN
Gasum har som ambition att kunna ta den utökade verksamheten i drift snarast möjligt efter erhållet
tillstånd.

7 BILAGOR
Bilaga 1: Förslag på miljökonsekvensbeskrivningens innehåll
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Bilaga 1: Förslag på miljökonsekvensbeskrivningens innehåll

ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING

1   INLEDNING
Administrativa uppgifter
Bakgrund och syfte
Lagstiftning och tillståndsprocess
Gällande tillstånd och beslut
Samrådsprocessen

2   METOD FÖR MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Samrådsprocessen
Syfte och innehåll
Metod
Avgränsning
Bedömningsgrunder

3   BESKRIVNING AV SÖKT VERKSAMHET

4   UNDERLAG FÖR BEDÖMNING
Lokalisering
Planförhållanden
Riksintressen
Naturmiljö
Kulturmiljö
Yt- och grundvattenförekomster

5   ALTERNATIVREDOVISNING
Alternativ lokalisering
Alternativ behandling
Nollalternativ

6   MILJÖMÅL

7   MILJÖKVALITETSNORMER

8   KONSEKVENSBEDÖMNING
Markanvändning och landskapsbild
Vattenförbrukning
Utsläpp till vatten
Utsläpp till mark
Utsläpp till luft
Transporter
Lukt
Damning
Buller
Kemikalier
Avfall
Energiförbrukning
Klimat
Förorenad mark
Naturmiljö
Kulturmiljö
Resurshushållning
Risk och säkerhet
Smittspridning
Kumulativa effekter

9   SAMLAD BEDÖMNING


